LAKE TAHOE

(EXCLUSIVAMENTE USO RESIDENCIAL)

MEJORES PRACTICAS DE MANEJO (BMP)

DIBUJO ESTANDAR NRO.

DIBUJO BMP-005
ESTANDAR SISTEMA DE TRANSPORTE SUBTRERRANEO |, . .m0 o620
NOTAS DE CONSTRUCCION
I. UTILICE EL SISTEMA DE TRANSPORTE SUBTERRANEO PARA
- COLECCIONAR ESCORRENTIA DE TECHO Y TRANSMITIR A UN SISTEMA
PE \ REMOTO DE INFILTRACION. ESTA PRACTICA SE APLICA A SITIOS DONDE
g NFILTRACION ESCORRENTIA EN LA LINEA DE GOTEO QUE PODRIiA
SEPARE 5 MINIMO AFECTAR NEGATIVAMENTE A LA FUNDACION. CONSULTE BMP-00! Y
PENDIENTE ) BMP-009 PARA TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS.
% NEERI\[EEREOREE DE ESTRUCTURAS,
\ 10" coMo EL
I\ ESPACIO PERMITE 2. CONSULTE RECOMENDACIONES ESPECIFICAS BMP DE SITIO PARA LA
AN .
N VACIAR DIMENSIONES DEL SISTEMA DE INFILTRACION.
3 0 A TRAMPA DE
N EAN . SEDIMENTOS PAISAJE
/\}{\//\\ o e 3. TELA DEL FILTRO ES OPCIONAL. VER BMP-060, "FILTRO DE TELA
A AN - -
\4\\//\\\\/{/\}\\//\\«/\\\ 7& / _ SISUl kY 2 PARA SYSTEMAS DE INFILTRACION," PARA MAS DETALLES. COLOCAR
1{4\}2//%/\\\\2/\;}4\\\ ¢ ~ 'N:'E"RTT\:)CT';NZ' REVESTIMIENTO PLASTICO DE 8 MIL PARA INTERCEPTAR E IMPEDIR EL
~BE A 3 A AN P
& //i’?\\ﬁ/?’%’;%\/t/{; 2 ”\j;ﬁi” %;/" o2 = e MOVIMIENTO DE AGUA HACIA LA FUNDACION.
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R KNS ARy PENTERTEC M ! I RS
NN ARANIN AN N RN N AN RO T SN
. o 2 : SR L. ES RECOMENDADO RELLENAR ALREDEDOR DE LA TUBERIA PERFORADA
NOTA: UTILICE TUBERIA PERFORADA PARA RECOGER AGUA Y TUBERIA SOLIDA | /\\\\\/\\
- A = N7 A " "
PARA TRANSMITIR LAS CORRIENTES Y EN SUELOS ROCOSOS O CERCA DE RAICES. \\\\ \\\\\\\\\/L < i\// Ki//\/\\/<\\\ CON 3/4 ALz ROCA LAVADA DE DRENAJE.

MEDIDA: DIRECTRICES DE

INSTALACION 5.

|. EXCAVAR ZANJA CON MINIMO 1% GRADO PARA DRENAR

N

. INSTALE BORDES 0 MURO DE CONTENCION
(CoMO NECESARIO)

ANCLA DEL

N

3. MIDA Y PONGA REVESTIMIENTO DE 711>

DE REFUERZO

LINEA DE GOTEO

¢
MURO DE ¢ 6" MIN. DESDE EL 6
BARRAS CONTENCION N )
SUELO HASTA EL
FONDO DE

|

¢ A MADERA

(coMo NECESARIO):
/ BORDE DE

INSTALAR LIMPIEZAS EN EXTREMOSDE TUBERIA Y EN TODAS LAS
CURVAS Y CAMBIOS BRUSCOS DE PENDIENTE.

. BORDES DE CONTENCION SON REQUERIDOS BAJO LAS LINEAS DE GOTEO.

OPCIONES DE MATERIALES INCLUYEN MADERA TRATADA A PRESION,
RECICLADO MATERIALES COMPUESTOS, LADRILLO, PIEDRA, GUIJARRO U

PLASTICO SI ES NECESARIO. GRAPE : . i OTRO MATERIAL PAISAJE DEL BORDE. ALTERNATIVAMENTE,
PLASTICO EN BORDE AL LADO DE FUNDACION ) h yy CONTENCION ¢ A
: T R A o ESTABILIZAR CON LA RETENCION DE ESTRUCTURAS.
Y EN LINEA CON ZANGA. POR OTRA PARTE, <= INA NOA F— PENDIENT
EXTENDER PLASTICO A LA FUNDACION. NN yv ANCHO MIiNIMO =
52— N SUBGRADO
N 2' PISO . DIRECTRICES SOBRE EL ESPACIO DEFENDIBLE DE LAKE TAHOE DE
PISO -

4. MEDA Y INSTALE TELA DEL FILTRO EN \\u 3 Piso FUEGO RECOMIENDE UN AREA SIN COMBUSTIBLE DENTRO DE 5 PIES DE

SUPERPOSICION DE REVESTIMIENTO PLASTICO 12" 2. .

MINIMO ¥ COLOCAR EXCESIVA A LO LARGO DE ZANUA. | UNA ESTRUCTURA. MATERIAL COMBUSTIBLE NO DEBERA CONECTARSE

DESDE LA BORDE HASTA LA ESTRUCTURA. VISITA
WWW.LIVINGWITHFIRE.INFO/TAHOE PARA OBTENER MAS INFORMACION.

o

. COLOQUE 2'' CAPA DE ROCA LVADA DE DENAJE EN ZENJA.

o

. COLOQUE TUBERIA PERFORADA EN LUGAR CON AGUJEROS
HACIA ABAJO Y RELLENE CON ROCA LAVADA DE DRENAJE

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS

27" A 37 DE LA CALIFICACION FINAL. SERVICIO DE CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES

EN COLABORACION CON
DISTRITO DE CONSERVACION DE RECURSOS DE TAHOE, v

DISTRITO DE CONSERVACION DE NEVADA TAHOE
DIBUJADO POR: APROBADO POR:

FILTER FABRIC

~

8 MIL. REVESTIMIENTO
DE PLASTICO
VER NOTA 3

SECTION A-A

. ENVOLVA TELA DEL FILTRO SOBRE ROCA Y SEGURANDO.

COLOQUE OTRA CAPA DE TELA DEL FILTRO ENCIMA DE ZANJA. TUBERIA DE 4" PARED
LISA PERFORADA CON
AGUJEROS ABAJO

©

. LLENE EL RESTO DE ZANGA CON ROCA DE DRENAJE
0 OTRA PIEDRA DESEADA PARA TERMINAR DE GRADO.

DMGG/CLT

ESTE DIBUJO ESTANDAR SE BASA EN UNA REFERENCIA A LA NRCS PRACTICA ESTANDAR 570 - CONTROL DE LA ESCORRENTIA DE LA LLUVIA Y 606A - DRENAJE SUBTERRANEAS.
ESTE DIBUJO SE PRETENDE AYUDAR AL DISENADOR EN LA PREPARACION DE UN DISENO COMPLETO SITIO ESPECIFICO, Y NO DEBE SUSTITUIR EL JUICIO INDEPENDIENTE Y ANALISISUN DISENADOR CALIFICADO.
ESTA PRACTICA SE APLICA A RECOGER LA ESCORRENTIA SUPERFICIAL SOLO Y NO ESTA DISENADA PARA MOVERSE LATERALMENTE AGUAS SUBTERRANEAS FUERA DE LAS ESTRUCTURAS DE DRENAUJE.
USDA ES PROVEEDOR Y EMPLEADOR NO DISCRIMNATORIO



