(EXCLUSIVAMENTE USO RESIDENCIAL) DIBUJO ESTANDAR NRO.

LAKE TAHOE r
MEJORE PRACTICA DE MANEJO BMP
DIBUJO S S ( ) BMP-004

ESTANDAR ZANJA DE TRANSPORTE DE LINEA DE GOTEO |.crmimn coron

NOTAS DE CONSTRUCCION

I.  LAS MEDIDAS Y EL DIMENSIONAMIENTO REFLEJAN LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA
ORDENAZA DE RETROADAPTACION DE LAS BMP. REFIERASE AL FORMULARIO BMP
"TRATAMIENTO RECOMENDADO DE EVALUACION" Y EL PLAN DEL SITIO PARA LAS BMP
ESPECIFICAS DEL SITIO.

2. USAR ESTE TRATAMIENTO EN PENDIENTES DE 5% Y MAS INCLINADAS DONDE LAS ZANJAS
VER NOTAS DE INFILTRACION DE FONDO NIVELADO NO SON PRACTICAS Y PARA TRANSPORTAR AQUA
. ) . ) 5, 4 AND 5 ALEJANDOLA DE LA CIMENTACION. TRATAR EL AGUA DEL ESCURRIMIENTO EN UN SISTEMA
DE INFILTRACION AL FINAL DE LA DEPRESION.

3. CAVAR PARA ACOMODAR LAS PIEDRAS GRANDES MAS UNA DEPRESION CONCAVA PROFUNDA
DE 6" CON APROXIMADAMENTE PENDIENTES LATERALES DE 3:l.

VER NOTA 2 — . P

L. FORRAR LA DEPRESION CON PLASTICO DE 8MM ANTES DE COLOCAR LA PIEDRA. LA TELA
DE FILTRACION PUEDE REMPLAZAR EL FORRADO DE PLASTICO DONDE EL AGUA INFILTRADA
NO AFECTARA LA FUNDACION.

5. PROTEGER EL SUELO CON ESCOLLERADO DE 3" A |0". SE PUEDE SUSTUIR ROCA DEL LUGAR
S| LA HAY, PERO DEBE SER ANGULAR A SUB-ANGULAR.

6. COLOCAR LAS ROCAS UNIFORMEMENTE Y FIRMEMENTE EN CONTACTO UNA CON LA OTRA.

DIRECTRICES DE INSTALACION USAR LAS MAS PEQUENAS PARA LLENAR LOS VACiOS ENTRE LAS MAS GRANDES. COLOCAR
VER NOTA 6 ’ . ANCHURA MIN. DEL SWALE LAS ROCAS POR MANO ADYACENTE A LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES PARA PREVENIR DARNO
LINEA DEL - Y PARA EJECUTAR LA SUPERFICIE ACABADA FINAL.
¢ | Piso =18
GOTEO —=4 2 Piso = 24"
. = 7. CONSULTAR AL COMITE DE PROTECCIGN CONTRA INCENDIOS LOCAL CUANDO SE HACE
6" MIN. DESDE 7 [} . 3 Piso = 30"
| \6" MiNIMO~, ¢ PAISAJISMO CERCA DE ESTRUCTURAS. VISITE WWW.LIVINGWITHFIRE.INFO/TAHOE PARA
EL SUELO T o DIRECTIVAS SOBRE LA ZONA DE ESPACIO DEFENDIBLE.
HASTA EL : \ : ‘ ESCOLLERADO
REVESTIMIENTO | [ . B ‘ (RIPRAP) 8. [ES NECESARIO EFECTUAR MANTENIMIENTOS REGULARES PARA CONSERVAR FUNCIONALIDAD P
DE MADERA Lo N 3 — VER NOTA 6 LENA. ESTO INCLUYE INSPECCION, RETIRO, ¥ ELIMINACION ADECUADA DE AGUJAS DE
v . 6 f\J\’\ PINO ¥ DEL SEDIMENTO ACUMULADO.
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SUBSTRATO Y TRAZADOR DE LiINEAS DISTRITO DE CONSERVACION DE RECURSOS DE TAHOE
. 25 ) DISTRITO DE CONSERVACION DE NEVADA TAHOE
CON PENDIENTE MINIMA DE 2%, DE LA TELA DEL PLASTICO DIBLIADD POR: APROBADO POR: FEChA
ALEJANDOSE DE LA FUNDACION HASTA 5' O DEL FILTRO VER NOTA 4 DMGG

ESTA DIBUJO ESTANDAR SE BASA EN UNA REFERENCIA A LAS PRACTICAS ESTANDARIZADAS NRCS 570 - CONTROL DE LA ESCORRENTIA DE LLUVIA. ESTE DIBUJO ESTA DESTINADO A
AYUDAR AL DISENADOR EN LA PREPARACION DE UN DISENO DEL SITIO ESPECIFICO, Y NO SER REEMPLAZAR POR JUICIO INDEPENDIENTE Y ANALISIS POR UN DISENADOR CUALIFICADO.
USDA ES PROVEEDOR Y EMPLEADOR NO DISCRIMINATORIO



