(EXCLUSIVAMENTE USO RESIDENCIAL) DIBUJO ESTANDAR NRO.

LAKE TAHOE _
MEJORES PRACTICAS DE MANEJO (BMP)
DIBUJO BMP-002

ESTANDAR TRATAMIENTO DE LINEA DE GOTEO EN VALLES DEL TEJADO | .crusioo iocor

NOTAS DE CONSTRUCC'@N R T T I I S TS S TS TS TS TS
|. ESTE DETALLE ES APLICABLE A LINEAS DE GOTEO DE TEJADO QUE
REQUIEREN PROTECCION ADICIONAL PARA PROTEGER EL SUELO DONDE
VALLES DEL
LOS VALLES DE TEJADO CONCENTRAN EL FLUJO Y ORIENTAN EL
ESCURRIMIENTO LEJOS DE LA ZANJA DE ANCHURA ESTANDAR O DEL TEJADO

/ \
TRATAMIENTO DE FORRADO CON PIEDRA DE DRENAUJE. .
2. REFERIR A LOS DIBUJOS ESTANDARES APLICABLES: BMP-00l, * / ’ ) \

"ZANJA DE INFILTRACION EN LiNEA DE GOTEO", 0 BMP-009, "LiNEA
DE GOTEO PROTEGIDA", PARA MAS DETALLES.

l
3. "A" DESIGNA "ANCHURA" DEL TRATAMIENTO DE LINEA DE GOTEO 4
ta -
COMO DEFINIDO EN LOS TRATAMIENTOS RECOMENDADOS PARA EL 1 1
SITIO EVALUADO. s |
| 5
0 i
g - s
L., CUANDO SE CALCULA LA CANTIDAD DE PIEDRA PARA DRENAJE NECESARIA, 1 )%
TOME EN CUENTA EL AREA MAS ALLA DE LA ANCHURA ESTANDAR DEL 393 /
TRATAMIENTO CON UNA CAPA MINIMA DE 34" A | /2" DE PIEDRA PARA QJ %
DRENAJE. SI NO, USE LA PROFUNDIDAD APROPIADA PARA CALCULAR LA OJ io
. 0 i @
CANTIDAD DE MATERIAL DE PIEDRA MAS GRANDE COMO ESCOLLERADO (RIPRAP). 3’;&% &
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ESTA DIBUJO ESTANDAR SE BASA EN UNA REFERENCIA A LAS PRACTICAS ESTANDARIZADAS NRCS 570 - CONTROL DE LA ESCORRENTIA DE LLUVIA. ESTE DIBUJO ESTA DESTINADO A
AYUDAR AL DISENADOR EN LA PREPARACION DE UN DISENO DEL SITIO ESPECIFICO, Y NO SER REEMPLAZAR POR JUICIO INDEPENDIENTE Y ANALISIS POR UN DISENADOR CUALIFICADO.

USDA ES PROVEEDOR Y EMPLEADOR NO DISCRIMINATORIO



