LAKE TAHOE
DIBUJO
ESTANDAR

(EXCLUSIVAE’IENTE Uuso RESIDENCIAL)
MEJORES PRACTICAS DE MANEJO (BMP)

CANAL DE DRENAJE RANURADO - FLUJO INVERSO |.c .m0 46202

DIBUJO ESTANDAR NRO.

BMP-02]|

ZONA
CONSTRENIDA

PENDIENTE

CANAL DE DRENAUJE

RANURADO INSTALADO

CON 0,5% PENDIENTE O

EL USO DE CANALES TRAMPA DE SEDIMENTOS

PRE-INCLINADOS CON ENTRADA AL LADO

INSTALADOS NIVEL. CON VERTICAL COMO NECESARIO
VER BMP-030

VER NOTA 3

DIRECTRICES DE INSTALACION

NOTA: DRENAJE DE CANAL RANURADO - FLUJO INVERSO SE APLICA A ENTRADAS QUE SE
INCLINAN HACIA UNA ZONA CONSIDERADA INADECUADA PARA LA INFILTRACION
(LIMITADA) Y UN CANAL DE PRE-PENDIENTE NO PROPORCIONARA SUFICIENTE LA
PENDIENTE PARA TRANSMITIR EL ESCURRIMIENTO DE AGUAS A LA LOCALIZACION DE
SISTEMA DE INFILTRACION.

CONTRETO

DRENAJE DE CANAL RANURADO

CONCRETO ASFALTO

BASE AGREGADO

SUBGRADO COMPACTADO

NOTAS DE CONSTRUCCION

COMPONENTES DEL SISTEMA DE INFILTRACION NO SE MUESTRAN.
CONSULTE A LA FOMA BMP "TRATAMIENTO RECOMENDADO
PARA SITIO DE EVALUACION" PARA COMPONENTES APLICABLES
DISENADO PARA LA PROPIEDAD. VER BMP-003 PARA EL
TRANSPORTE Y LOS COMPONENTES RELACIONADOS CON LA
INFILTRACION.

ESTE DIBUJO ESTA DESTINADO SOLO PARA REFERENCIA. SEGUIR
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE PARA LA INSTALACION DE
CANAL RANURADO DE DRENAJE Y TRAMPA DE SEDIMENTOS.

. COLOCE 3 "0 4" DE TUBERIA ENTRE LA TRAMPA DE SEDIMENTOS Y

SISTEMA DE INFILTRACION CON UNA PENDIENTE MiNIMA DEL 2%
0 I/L PULGADA CAIDA POR CADA PIE. PVC 0 ABS PARED LISA Y
TUBERIA DE ALCANTARILLADO ES RECOMENDADO PARA EL
CONTROL EXACTO DEL GRADO Y FACILITAR LA LIMPIEZA. SIGA
LAS INSTRUCCIONES PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
INFILTRACION Y ASEGURARSE DE QUE NO HAY BLOQUES DE FILTRO
DE TELA EN EL FLUJO DE TODAS LAS CONEXIONES DE TUBERIAS.

. TODAS LAS INSTALACIONES DEBEN SER APROPIADAMENTE PARA

CARGA NOMINAL, MOTIVADA POR EL TRAFICO POTENCIAL DE
VEHICULOS. SIGA LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE PARA
SOPORTAR LAS CARGAS DEL VEHICULO. POR OTRA PARTE,
INSTALAR BARRERAS PARA VEHiCULOS POR BMP-026 Y / o
EXTENDER SWALE A UNA AREA PROTEGIDA.

. MANTENIMIENTO REGULAR ES NECESARIA PARA MANTENER LA

PLENA FUNCION. EL MANTENIMIENTO INCLUYE LA INSPECCION,
REMOVER Y CORRECTA ELIMINACION DE LAS AGUJAS DE PINO Y EL
SEDIMENTO ACUMULADO.

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS

SERVICIO DE CONSERVACION DE L0S RECURSOS NATURALES
EN COLABRACION CON

DISTRITO DE CONSERVACION DE RECURSOS DE TAHOE,
DISTRITO DE CONSERVACION DE NEVADA TAHOE

DIBUJADO POR: APROBADO POR: DATE

DMGG/MPB

ESTA DIBUJO ESTANDAR SE BASA EN UNA REFERENCIA A LAS PRACTICAS ESTANDARIZADAS NRCS 570 - CONTROL DE LA ESCORRENTIA DE LLUVIA Y 560 - ACCESO DE CAMINO. ESTE DIBUJO ESTA
DESTINADO A AYUDAR AL DISENADOR EN LA PREPARACION DE UN DISENO DEL SITIO ESPECIFICO, Y NO SER REEMPLAZAR POR JUICIO INDEPENDIENTE Y ANALISIS POR UN DISENADOR CUALIFICADO.

USDA ES PROVEEDOR Y EMPLEADOR NO DISCRIMINATORIO




