
dibujo estándar nro.

BMP−030A
actualizado: 4−6−2012

Los criterios de tamaño de trampa de sedimentos se basa en:

Área máxima de entrada 
(pies cuadrados)

Volumen de Almacenamiento Mínimo 
de Trampa de Sedimentos (pulgadas 

cúbicas)
Productos Disponibles

150 450 Fernco, NDS, ADS, Orbit, Rainbird y Carson 

Fernco FSD−120−CB−2
NDS 1200
Inventive Resources, Modelo WD−ST1

250 750 Tuf−Tite Model #19413, 

Christy B9, N9, V9 
Cook Concrete Producto #14 
Old Castle V09 caja de drenaje

Inventive Resources, Modelo WD−ST2

Inserta−Tee en el tubo vertical − polietileno o PVC

Fernco, NDS, ADS, Orbit, Rainbird y Carson 

Inserta−Tee en el tubo vertical − polietileno o PVC

NDS 1217 y 1225 

Inventive Resources, Modelo WD−ST1

700 2100 Zoeller 31−0444

750 2250 Inserta−Tee en el tubo vertical − polietileno o PVC

800 2400 Inserta−Tee en el tubo vertical − polietileno o PVC

Fernco, NDS, ADS, Orbit, Rainbird y Carson

Christy B9, N9, V9 
Cook Concrete Producto #14 
Old Castle V09 caja de drenaje

Inserta−Tee en el tubo vertical − polietileno o PVC
ADS 1524  
Jackel Cuenca de Bomba SF−22 
AK Industries AKP30000 
ADS 1530  
Zoeller 31−0251

1650 4950 Inserta−Tee en el tubo vertical − polietileno o PVC

14 x 19 x 12  caja rectangular de riego de plástico de válvulas

18 x 18 cuenca ronda de plástico

       1.        Una relación de 1:3 de pie cuadrados de área impermeable a pulgadas cúbicas de volumen de almacenamiento neto de trampa de sedimentos.

       3.       Carga de sedimentos anuales para entradas residenciales asumiendo una concentración media de 300 mg/l. 
       2.       Estimado almacenamiento debajo de la línea de flujo más baja de la entrada y salida.   

200

350

Tamaño (pulgadas) L x A x P o Diámetro x P

11 x 11 x 16 cuenca cuadrada de plástico

12 x 18 tubería vertical con inserciones de tubería de entrada / salida

12 x 24 tubería vertical con inserciones de tubería de entrada / salida
500

1800

1500

600

18 x 24 tubería vertical con inserciones de tubería de entrada / salida

Este dibujo estándar se basa en una referencia a las prácticas estandarizadas NRCS 570 − Control de la Escorrentía de Lluvia Este dibujo está destinado a ayudar al diseñador en la preparación de 
un diseño del sitio específico, y no ser reemplazar por juicio independiente y análisis por un diseñador cualificado.

18 x 30 tubería vertical con inserciones de tubería de entrada / salida

12 x 12 x 20 cuenca cuadrada de plástico con sumidero añadido

12 x 30 tubería vertical con inserciones de tubería de entrada / salida

1350

18 x 22 cuenca redonda de plástico de bomba  

18 x 18 tubería vertical con inserciones de tubería de entrada / salida

18 x 24 cuenca redonda de plástico de bomba

18 x 30 cuenca redonda de plástico de bomba

12 x 18 x 24 prefabricado cuadro rectangular de concreto de utilidad − 
2 cajas apiladas

3600

4050

1200

1000 3000

USDA es proveedor y empleador no discrimnatorio.

lake tahoe       
dibujo            
estándar

12 x 12 x 12 cuenca cuadrada de plástico 

10 x 18 cuenca ronda de plástico

400 1200
16 x 18 cuenca ronda de plástico

12 x 18 x 12  prefabricado cuadro rectangular de concreto de utilidad  

Para usar el gráfico abajo, encontre la área de pie cuadrados o el volumen de almacenamiento mínimo de trampa de sedimentos y escoge cualquier producto de la 
misma línea o abajo. Estos productos de vendedor no son endosados por NRCS y son puestos en una lista para la información sólo. El volumen de almacenamiento 
de los productos siguientes se han calculados.

(exclusivamente uso residencial)
mejores prácticas de manejo (BMP)

hoja de tamaño de trampa de sedimentos

600

1050

10 x 10  caja ronda de riego de plástico de válvulas

14x19x18 caja rectangular de riego de plástico de válvulas con 6" elevador


